ATTESTATION
BELGAQUA Fluidecatefgorie 3

Le présent document atteste que le fluide:

TYFOCOR LS
Fluide caloporteur pour systemes de chauffage solaire
produit par Tyforop Chemie GmbH
Anton Rée-Weg, 7
DE - 20537 Hamburg

JR DE UEAU = BELGISCHE FEDERATIE VOOR DE WATERSECTOR

a été présenté a ’attestation par Belgaqua
par la société Tyforop Chemie GmbH

CCP / PCR 000-0023927-65 * CCB/GKB 068-0815610-61 « TVA/BTW BE 407 781 169

FEDERATION BELGE DU SECTEL

et a été déclaré conforme aux critéres du § 5.2.3 de la norme NBN EN
1717 (2000) "Protection contre la pollution de I'eau potable dans les
réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protectlon
contre la pollution par retour".

La composition du fluide a été communiquée par le fabricant.

L’attestation est valable pour une durée indéterminée prenant cours a
la date de signature et pour des fluides identiques & ceux soumis dans
le cadre de la demande d'attestation.

Sa validité sera confirmée par la mention des références dans le
Répertoire des appareils conformes, protections agréées et fluides
attestés, édité annuellement par BELGAQUA.

P Etabli en un exemplaire original en langue frangaxse,i
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