| . ATTEST
BELGAQUA | Flurdum Categorie 3

WATERSECTOR

Onderhavig document bevestigt dat het fluidum :

TYFOCOR LS
warmteoverdrachtmiddel voor zonneverwarmingsystemen
geproduceerd door Tyforop Chemie GmbH
. Anton Rée-Weg, 7 o

DE - 20537 Hamburg

L'EAU + BELGISCHE FEDERATIE VOOR DE

aan Belgaqua werd voorgelegd ter attestering
door het bedrijf Tyforop Chemie GmbH

CCP/ PCR 000-0023927-65 » CCB/ GKB 06B-0815610-61 = TVA/BTW BE 407 781 169

FEDERATION BELGE DU SECTEUR DE

en conform werd bevonden met de bepalingen § 5.2.3 van de norm
NBN EN 1717 (2000) "Bescherming tegen verontreiniging van
drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen
ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming".

De samenstelling van het fluidum werd voorgelegd door de
producent.

Het attest is voor onbepaalde duur geldig vanaf de datum van
ondertekening en voor fluida die identiek zijn aan deze
voorgelegd in het kader van onderhavige aanvraag tot attestering.
Deze attestering wordt bevestigd door vermelding van de
referenties in het Repertorium van conforme toestellen,
goedgekeurde beveiligingen en geattesteerde fluida dat jaarlijks
door BELGAQUA wordt uitgegeven.

Opgesteld in één origineel exemplaar in het Nederlands op
BELGAQUA 13 september 2007
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